
 

Dane aktualne na dzień: 26-04-2024 20:35

Link do produktu: https://www.sonarsklep.pl/echosonda-piranha-max-197c-di-p-1839.html

  
Echosonda Piranha Max 197c DI

Dostępność

Czas wysyłki 24 godziny

Producent Humminbird

Opis produktu

 

PIRANHA MAX 197c DI

 

Humminbird Piranha MAX 197c DI - Są one najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem dla każdego

wędkarza ceniącego prostotę obsługi i niezawodność.
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Piranha MAX 197c DI - Przegląd funkcji:

                                                   
DOWN IMAGING - Wyraźne

jak film w TV obrazy Down

Imaging™ tworzone są za

pomocą dźwięków o

wysokiej częstotliwości.

Wiązki, które odbiły się od

obiektów, powracają do

sonaru, tworząc

natychmiastowy obraz, tego

co znajduje się pod łódką.

Doskonałe oprogramowanie
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analizuje echo, weryfikując,

czy to co Down Imaging™

pokazał jest zapisem

podwodnej aktywności.

                  

                                                  
DUAL BEAM Dwie

wiązki, które w

połączeniu dają

szeroki zakres

pokrycia i pokazują

najdrobniejsze

szczegóły. Użyj

wąską wiązkę dla

najdokładniejszego

odczytu. Użyj

szerokiej wiązki kiedy

chcesz większy

obszar wyszukiwania

    Konfiguracja wiązki:

200 kHz 20° @ 10db.
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83 kHz 60° @ 10db.

60° całkowitego pokrycia.

Korzyści:

Szerokie, 60° pokrycie dla ryb i struktur.

Indywidualne wybieranie wiązki 20° i 60°.

Wiązki można stosować pojedynczo,

jednocześnie lub jako połączone razem.

Pokrycie dna równe głębokości.

Dno osiągalne do głębokości 450 metrów. 

        

DANE TECHNICZNE:

WYŚWIETLACZ:

3,5 cala (8,9cm) TFT podświetlenie LED

Rozdzielczość: 240H X 320V

256 kolorów

ECHOSONDA POSIADA POLSKIE MENU!!

SONAR: Down Imaging / Dual Beam

200kHz / 28° @ -10db

455kHz (2) 16° & 75° @ -10db

Głębokość: 100m(DI) 183m(DualBeam)
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MOC:

300 Wat (RMS)
2400 Watts (Peak-to-Peak) 

FUNKCJE:

Down Imaging

Dual Beam

Fish ID+

Mocowanie uchylno obrotowe

GWARANCJA:

1 rok gwarancji + 1 rok rękojmi

  

Czas na zwrot

Klient ma 14 dni na zwrot zakupionego towaru bez podania przyczyny.
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