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Silnik elektryczny HasWing CAYMAN 80B PRO
80 lbs 24V sterowany pedałem nożnym
(80lbs/24V)

Dostępność

Producent HasWing

Opis produktu

HasWing to marka stworzona z myślą o wymagającym rynku Japońskim.

Kilkunastoletnie doświadczenie w produkcji silników spowodowało ,iż obecnie produkty spod marki HasWing dostępne są na wszystkich
kontynentach. Głównymi odbiorcami są Japonia, USA, Australia, Wielka Brytania, Holandia, Niemcy, Austria, Polska, Włochy, Francja, Hiszpania,

Rosja .
Przez kilka lat obecności na polskim rynku HasWing udowodnił ,że silniki tej marki kojarzone są z jakością, wytrzymałością i trwałością ,dzięki

czemu są najczęściej kupowanymi silnikami na naszym rynku. Posiadają profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, a także dostęp do
oryginalnych części zamiennych, co zapewnia sprawne działanie na długie lata.

Obecnie w ofercie firmy HasWing jest ponad 30 modeli silników od 200 W do 1500 W montowanych z przodu lub z tyłu łodzi , sterowanych
ręcznie lub pilotem o konstrukcji tradycyjnej lub BLDC.

Postaw na jakość HasWing !

Haswing Cayman PRO 80 lbs 24V
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Silnik dziobowy zdalnie sterowany pedałem nożnym,  o uciągu 80Lbs 24V
Ten model montuje się z przodu łodzi. Zapewnia idealną zwrotność na miejscu połowów.

Wysoka jakość materiałów i estetyka wykończenia.
Najnowsze rozwiązania techniczne zastosowane w silnikach elektrycznych.

  

Maximizer - płynna regulacja prędkości

Dzięki maximizerowi silnik jest bardzo oszczędny a maksymalny pobór prądu  jest bardzo niski, jak na tak dużą
siłę uciągu.

 

Wskaźnik naładowania baterii
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Silnik posiada 3- diodowy wskaźnik naładowania akumulatora. Urządzenie
informujące o stanie naładowania akumulatora, zabezpiecza przed przekroczeniem stanu maksymalnego

rozładowania akumulatora (10,5V).
Poziom rozładowania 10,5V w czasie pracy silnika to granica bezpieczna po przekroczeniu której akumulator

traci swoje właściwości(pojemność, żywotność).

  

Śruba 3 - łopatkowa

Wysoki moment obrotowy silnika, dzięki 3 - łopatkowej śrubie.
Śruba posiada większą moc, pozwala osiągnąc większą prędkość jak również zapewnia większe wyważenie w

porównaniu do standardowych silników.
Mniejsze odległości między płatami wpływają na lepsze odpychanie roślinności

Śruba posiada sprzęgło.

  

Sterowanie nożne

Sterowanie elektroniczne pedałem nożnym o 360 stopni
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 Wygodne składanie 

Dane techniczne

Uciąg 80Lbs
Regulacja biegów Płynna do przodu i do tyłu ( Maximizer-Oczczędność Prądu)

Długość Przewodu zasilającego około 1,7mb
Waga silnika 22kg.

Kolor CZARNY
Wysokość transportowa max. 140cm / 146cm

Śruba 3 łopatkowa
Średnica śruby 236mm

Zasilanie 24V
Pobór prądu max 40A

Poziom dB 65
Moc znamionowa 960W

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny!

Gwarancja 24 miesiące!

Czas na zwrot
Klient ma 14 dni na zwrot zakupionego towaru bez podania przyczyny.
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