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Instrukcja instalacji urzgdzenia
echoMAP™ seria 40/50

Aby zapewnic¢ najlepsze dziatanie oraz unikng¢ uszkodzen todzi,
urzgdzenie nalezy zainstalowac¢ w sposoéb opisany w niniejszej
instrukciji.

Przed rozpoczeciem instalacji nalezy zapoznac sie z catg
instrukcjg instalacji. Jesli podczas instalacji wystgpig problemy,
skontaktuj sie z dziatem pomocy technicznej firmy Garmin®.

Wazne informacje dotyczace bezpieczenstwa

Nalezy zapozna¢ sie z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Wazne informacje dotyczgce bezpieczenstwa

i produktu zawierajgcym ostrzezenia i wiele istotnych
wskazowek.

W przypadku podigczania przewodu zasilajgcego nie wolno
zdejmowac¢ wbudowanego uchwytu bezpiecznika z przewodu
zasilajgcego. Aby unikng¢ ryzyka uszkodzenia produktu wskutek
pozaru lub przegrzania, musi by¢ zastosowany odpowiedni
bezpiecznik wskazany w specyfikacji produktu. Poza tym,
podtgczenie przewodu zasilajgcego bez zastosowanego
odpowiedniego bezpiecznika spowoduje uniewaznienie
gwarancji na produkt.

/\ PRZESTROGA
Podczas wiercenia, ciecia lub szlifowania nalezy zawsze nosi¢
okulary ochronne, ochronniki stuchu i maske przeciwpytows.

UWAGA

Podczas wiercenia i wycinania nalezy zawsze sprawdzi¢, co
znajduje sie po drugiej stronie obrabianej powierzchni.

Aby zapewni¢ najlepsze dziatanie oraz unikng¢ uszkodzen todzi,
urzgdzenie nalezy zainstalowac¢ w sposob opisany w niniejszej
instrukciji.

Przed rozpoczeciem instalacji nalezy zapoznac sie z catg
instrukcjg instalacji. Jesli podczas instalacji wystgpig problemy,
skontaktuj sie z dzialem pomocy technicznej firmy Garmin.

Rejestrowanie urzadzenia
Pomo6z nam jeszcze sprawniej udziela¢ Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urzgdzenie przez Internet.

» Odwiedz strone http://my.garmin.com.

» Pamietaj o koniecznosci zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (wzglednie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.

Kontakt z Garmin dzialem pomocy

technicznej

* Odwiedz strone www.garmin.com/support, aby uzyskac
informacje o pomocy technicznej dostepnej
w poszczegolnych krajach.

» Jesli znajdujesz sie w Stanach Zjednoczonych, zadzwon pod
numer 913-397-8200 lub 1-800-800-1020.

» Jesli znajdujesz sie w Wielkiej Brytanii, zadzwon pod numer
0808 238 0000.

» Jesli znajdujesz sie w Europie, zadzwon pod numer +44 (0)
870 850 1241.

Niezbedne narzedzia
*  Wiertarka i wiertta

Sierpien 2015

Wydrukowano na Tajwanie

*  Wkretak krzyzowy nr 2

+ Srodek uszczelniajgcy do zastosowan morskich
+ Klucz zwykty lub nasadowy 9,5 mm (%/5 cala)

» Tasma maskujgca

» Osprzet do uchwytu obrotowego (niedotgczone do zestawu)
o Whkrety samogwintujgce do drewna z tbem stozkowym
Scietym lub Sruby z tbem stozkowym $cietym w rozmiarze
8 lub o $rednicy 4 mm (%/3, cala)

o Odpowiednie podktadki i nakretki (w przypadku srub)

o Odpowiednie wiertto do wywiercenia otworu
prowadzgcego

Uwagi dotyczgce montazu

Urzadzenie mozna zamontowacé przy uzyciu uchwytu lub ptasko
na desce rozdzielczej przy uzyciu zestawu do montazu
wpuszczanego (moze by¢ sprzedawany oddzielnie).

Przed przymocowaniem na state jakiejkolwiek czesci urzgdzenia
nalezy zaplanowac instalacje przez okreslenie potozenia
poszczegolnych elementéw.

* Miejsce montazu musi zapewnia¢ dobrg widoczno$¢ ekranu
i dostep do klawiszy na urzadzeniu.

* Miejsce montazu musi by¢ na tyle wytrzymate, aby umozliwi¢
montaz urzgdzenia wraz z uchwytem.

» Kable muszg by¢ wystarczajgco dtugie, aby méc potgczyc¢ ze
sobg elementy oraz doprowadzi¢ do nich zasilanie.

» Kable mozna poprowadzi¢ od spodu uchwytu patgkowego
lub z tytu urzgdzenia.

» Aby unikng¢ zaktécen kompasu magnetycznego, urzadzenia
nie nalezy instalowa¢ w odlegto$ci mniejszej niz bezpieczny
dystans dla kompasu podany w danych technicznych
produktu.

Montaz wpuszczany urzadzenia

UWAGA

Nalezy zachowac ostroznosé¢ podczas wycinania otworu w celu
ptaskiego montazu urzadzenia. Miedzy obudowg a otworami
montazowymi istnieje niewielki odstep, a wyciecie zbyt duzego
otworu moze spowodowac problemy ze stabilnoscig urzgdzenia
po jego zamontowaniu.

Uzywanie metalowego narzedzia do podwazania, np.
Srubokreta, moze uszkodzi¢ naktadki dekoracyjne i urzgdzenie.
Jesli to mozliwe, nalezy uzywac plastikowego narzedzia do
podwazania.

Szablon i osprzet do montazu wpuszczanego umozliwiajg

montaz urzgdzenia na desce rozdzielczej.

1 Przytnij szablon i upewnij sie, ze pasuje do miejsca, w ktérym
chcesz wykona¢ montaz urzadzenia.

2 Zamocuj szablon w miejscu, w ktérym chcesz przeprowadzic¢
montaz.

3 Uzywaijgc wiertta o $rednicy 9,5 mm (%/g cala) wywier¢ jeden
lub wiecej otworéw w rogach linii ciggtej na szablonie, aby
przygotowac sie do wycinania powierzchni montazowe;.

4 Za pomoca wyrzynarki lub obrotowego narzedzia do ciecia
przetnij powierzchnie montazowg wzdtuz wewnetrznej
krawedzi linii ciggtej oznaczonej na szablonie.

5 Umies¢ urzadzenie w wycieciu, aby sprawdzi¢ dopasowanie.

6 W razie potrzeby skorzystaj z pilnika i papieru $ciernego
w celu dostosowania rozmiaru otworu.

7 UWAGA: Nie wszystkie urzgdzenia majg nakfadki
dekoracyjne.

Uzywajgc narzedzia do podwazania, np. ptaskiego kawatka
plastiku lub srubokreta, ostroznie podwaz rogi naktadek
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dekoracyjnych @ i przesun narzedzie do powazania na
srodek @, aby zdja¢ naktadki dekoracyjne.

8 Wyréwnaj otwory montazowe urzgdzenia z otworami
prowadzgcymi na szablonie.

9 Jesli otwory montazowe urzadzenia nie sg wyréwnane,
zaznacz nowe potozenie otworéw prowadzacych.

10 Uzywajgc wiertta o $rednicy 3,2 mm (/g cala), wywier¢
otwory prowadzgce.

11 Usun szablon z powierzchni montazowe;.

12 Jesli po zamontowaniu urzadzenia nie bedzie mozna
uzyska¢ dostepu do jego tylnej czesci, podtgcz wszystkie
niezbedne kable do urzgdzenia przed umieszczeniem go
W wycieciu.

UWAGA: Aby zapobiec korozji metalowych stykéw, nalezy
zastoni¢ nieuzywane ztgcza przy uzyciu zatyczek
ochronnych.

13 Zamocuj gumowe uszczelki z tytu urzadzenia.

Gumowa uszczelka ma warstwe samoprzylepng na spodzie.

Przed zamocowaniem uszczelki na urzadzeniu nalezy
odklei¢ warstwe ochronna.

i

14 Umies¢ urzadzenie w podstawce.

15 Starannie podtgcz kazdy kabel do odpowiedniego portu
w podstawce.

16 Umies¢ wspornik blokujgcy nad kablami.
17 Umies$¢ urzadzenie w wycieciu.

18 Przymocuj urzadzenie do powierzchni montazowej przy
uzyciu dostarczonych wkretow.

19 Zamocuj naktadki dekoracyjne, zatrzaskujac je wokét
krawedzi urzgdzenia.

Instalacja podstawy uchwytu obrotowego

Przygotowanie do poprowadzenia kabli pod
powierzchnig montazowa

UWAGA

Do montazu podstawy uchwytu obrotowego nalezy uzyé
wkretéw lub $rub z tbem stozkowym scietym. Wkrety lub Sruby
z tbem wpuszczanym powodujg uszkodzenie podstawy.

Przed przygotowaniem podstawy uchwytu obrotowego nalezy

wybraé miejsce montazu uchwytu oraz zdecydowac, czy

podstawa ma by¢ przymocowana za pomocg wkretéw czy srub.

1 Wykre¢ $rube krzyzowa 10 mm M6x1 @ i oddziel uchwyt
obrotowy @ od podstawy ®.

2 Ustaw podstawe w taki sposéb, aby otwory na kable @ byty
zwrécone w odpowiednim kierunku.

3 Uzywajac podstawy jako szablonu, zaznacz potozenie
otwordw prowadzacych ®.

4 Oznacz miejsce na otwdr do przeciggniecia przewodoéw ®.

5 Przy uzyciu wiertta odpowiedniego do materiatu nawier¢ trzy
otwory prowadzgce.

6 Uzywajac wiertta o $rednicy 16 mm (5/g cala), wywieré otwér
w powierzchni montazowej w miejscu zaznaczonym w kroku
4.

Mocowanie uchwytu obrotowego bez kabli

bieghacych przez uchwyt

Te procedure nalezy przeprowadzi¢ w przypadku, gdy przewdd

zasilajacy i kabel przetwornika nie majg biec pod powierzchnig

montazowg ani przez podstawe uchwytu obrotowego.

1 Umies¢ podstawe @ na powierzchni montazowe;j i przymocuj
ja przy uzyciu odpowiednich wkretéw lub srub @.

2 Umies$c¢ uchwyt obrotowy na podstawie i przymocuj go przy
uzyciu dotgczonej sruby krzyzowej 10 mm M6x1.

3 Uszczelnij otwory, przez ktére przebiegajg kable przy uzyciu
Srodka uszczelniajgcego do zastosowan morskich.
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Mocowanie uchwytu obrotowego z kablami
biegnacymi przez uchwyt

Te procedure nalezy przeprowadzi¢ w przypadku, gdy przewod
zasilajacy i kabel przetwornika majg biec pod powierzchnig
montazowg ani przez podstawe uchwytu obrotowego.

1 Poprowadz kable przez otwér o srednicy 16 mm (%/g cala)
wywiercony na etapie przygotowan do poprowadzenia kabli
pod powierzchnig montazows.

Umies¢ podstawe na powierzchni montazowe;j.

Poprowadz kable przez odpowiednie otwory.

Lekko dokre¢ podstawe odpowiednimi srubami lub wkretami.
Umies¢ uchwyt obrotowy na podstawie, ale nie mocuj go.

Umies¢ podstawke lub urzadzenie w uchwycie obrotowym
(Instalowanie urzgdzenia w podstawce, strona 3).
Wyciggnij kabel przetwornika i przewdéd zasilania na takg
dtugosé¢, aby uchwyt mozna byto obréci¢ do odpowiedniego
ustawienia po podtgczeniu kabli.

8 Zdejmij podstawke i uchwyt obrotowy z podstawy.

9 Naldz $rodek uszczelniajgcy do zastosowan morskich na
$rodkowy otwor o Srednicy 16 mm (%/g cala) oraz otwory,
przez ktére przechodzg kable.

o b WD

~

10Mocno dokreé podstawe odpowiednimi srubami lub wkretami.

11 Umies$¢ uchwyt obrotowy na podstawie i przymocuj go przy
uzyciu dotgczonej sruby krzyzowej 10 mm M6x1.

Montowanie podstawki w uchwycie
1 Wyciagnij ramie blokujace @.

2 Umies¢ podstawke w uchwycie obrotowym @.
3 Ustaw uchwyt pod odpowiednim katem.
4 Doci$nij ramie blokujace.

Instalowanie i podtgczanie kabli

Podtaczanie zasilania
1 Poprowadz kabel zasilajgcy od uchwytu obrotowego do
akumulatora lub skrzynki bezpiecznikéw na todzi.

2 W razie konieczno$ci mozna przedtuzy¢ przewdd przy uzyciu
przewodu .52 mm?2 (20 AWG) lub wiekszego.

3 Podtgcz czerwony przewdd do dodatniego ztacza
akumulatora lub skrzynki rozdzielczej, a czarny przewdéd do
ztgcza ujemnego.

Podlaczanie urzadzenia do przetwornika

UWAGA: Urzadzenie przechodzi w tryb symulacji, gdy nie ma
stabilnego potgczenia miedzy urzgdzeniem a przetwornikiem.

Aby okresli¢ typ przetwornika spetniajgcy twoje potrzeby,

przejdz na strone www.garmin.com lub skontaktuj sie lokalnym

sprzedawcg firmy Garmin.

1 Postepuj zgodnie z instrukcjami dotgczonymi do
przetwornika, aby w prawidtowy sposdb zainstalowaé¢ go na
todzi.

2 Poprowadz przewdd przetwornika do tylnej czesci urzadzenia
z dala od zrodet zaktdcen elektrycznych.

3 Podtacz przewdd przetwornika do odpowiedniego portu
w urzgdzeniu.

Podtaczanie przewodow do podstawki
Zigcza przewododw sg dopasowane tylko do odpowiednich
portow w urzgdzeniu lub w podstawce. Podtgczone przewody sg
utrzymywane na miejscu przy uzyciu wspornika blokujgcego.
1 Wyjmij wspornik blokujgcy przewody z podstawki.
2 W celu znalezienia odpowiednich portow dopasuj wciecia @
na poszczegolnych ztgczach przewodow do wystepow
w portach urzagdzenia.

3 Starannie podtacz kazdy przewdd do odpowiedniego portu.

4 Umiesc¢ wspornik blokujgcy @ nad przewodami i wsun go
w dot, aby zablokowac¢ przewody we wtasciwym miejscu.

Po prawidtowym zainstalowaniu wspornika ustyszysz dzwiek
zatrzadniecia.

Instalowanie urzadzenia w podstawce

Jesli urzadzenie wykorzystuje podstawke, do ktérej podtgczone
sg kable, urzgdzenie mozna szybko do niej wiozy¢ bez
konieczno$ci podtgczania kabli.

1 Umiesc¢ dolng cze$¢ urzadzenia w dolnej czesci podstawki.
2 Przechyl urzgdzenie w kierunku podstawki, az zostanie
Zamocowane.

Po prawidtowym zamocowaniu urzgdzenia w podstawce
ustyszysz klikniecie.

Zdejmowanie urzgdzenia z podstawki
1 Nacisnij dzwignie zwalniajacg @ na podstawce, aby zwolni¢
urzgdzenie.
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Funkcja Kolor Funkcja przewodu
przewodu firmy przewodu firmy | urzadzenia zgodnego

Garmin Garmin z interfejsem NMEA
0183
(1] Zasilanie Czerwony Zasilanie
(2] Uziemienie Czarny Uziemienie danych
(3] Tx Niebieski Rx/A (+)
(4] Rx Brazowy Tx/A (+)

Aktualizacja oprogramowania urzadzenia

Aby mozna byto zaktualizowac oprogramowanie, nalezy
uzyskac karte pamieci do aktualizacji oprogramowania lub
zatadowac najnowsze oprogramowanie na karte pamieci.

1 Wigcz ploter nawigacyjny.
2 Gdy pojawi sie ekran gtowny, wtéz karte do gniazda kart.

. L ) UWAGA: Aby wyswietli¢ instrukcje przeprowadzenia
2 Przechyl urzadzenie do przodu i wyjmij je z podstawki. aktualizacji oprogramowania, przed wlozeniem karty nalezy
catkowicie uruchomi¢ urzadzenie.

Wykonaj instrukcje wyswietlane na ekranie.

Poczekaj kilka minut na zakonczenie procesu aktualizacji
oprogramowania.

Po zakonczeniu procesu aktualizacji oprogramowania

Wiazka przewodow

» Ta wigzka przewoddéw pozawala podtgczy¢ urzadzenie do 4
zasilania i do urzgdzen NMEA® 0183.

» Urzgdzenie ma jeden wewnetrzny port NMEA 0183 stuzgcy
do podtgczenia zgodnych urzadzen NMEA 0183.

urzadzenie powrdci do normalnej pracy.
» Jesli konieczne bedzie przedtuzenie przewodow zasilajgcego Wvimii karte pamieci
i uziemienia, uzyj przewodu .52 mm? (20 AWG) lub yjmi karte p &cl- o . . )
dtuzszego. UWAGA: Jesli karta pamieci zostanie usunieta, zanim
urzadzenie uruchomi si¢ ponownie, aktualizacja
oprogramowania nie zostanie zakonczona.

w

a

» Jesli konieczne jest przedtuzenie przewodéw NMEA 0183 lub
alarmowego, uzyj przewodu 22 AWG (0,33 mm2).

Dane techniczne

Urzadzenie Dane techniczne Wielkosé
echoMAP 40 Wymiary (szer. x wys. [10,2 x 16,8 x 4,6 cm (4 x
xgt) 6,6 x 1,8 cala)
Rozmiar wyswietlacza |5,4 x 9,5 cm (2,1 x
Element Funkcja przewodu Kolor przewodu ‘ (szer. x wys.) 3,7 cala)
[0) NMEA 0183 port wewnetrzny Rx (wejscie) |Brazowy Masa 0,4 kg (0,9 funta)
® NMEA 0183 port wewnetrzny Tx (wyjécie) |Niebieski Moc wejsciowa Od 10 do 18 V DC
® Uziemienie (zasilanie i 0183 NMEA) Czarny Maksymalne zuzycie |5 W
— energii
@ Zasilanie Czerwony -
Bezpieczny dystans 20 cm (8 cala)
. . . , . . dla kompasu
?ogiqczanc:? V\(lQikl przeV\gO’dodw c'iqdz*asna.:ua. id echoMAP 50 Wymiary (szer. x wys. |17,3 x 13,5 x 4,4 cm (6,81
oprowadz wigzke przewodow do zrddta zasilania i do x gt) x 5,35 x 1,73 cala)

urzadzenia. ) . . Rozmiar wyswietlacza |9 x 9 cm (3,54 x 3,54 cala)
2 Podtgcz czerwony przewdd do dodatniego (+) zacisku (szer. x wys.)

akumulatora, a czarny przewdd do ujemnego (-) zacisku

akumulatora Masa 0,58 kg (1,28 funta)
’ Moc wejsciowa Od 10do 20V DC

Uwagi dotyczace potaczen interfejsu NMEA 0183 Maksymalne zuzycie |7,1 W
» Instrukcja instalacji dostarczona wraz ze zgodnym energii

z interfejsem NMEA 0183 urzadzeniem powinna zawierac Bezpieczny dystans |75 cm (29,5 cala)

informacje wymagane do zidentyfikowania przewodu dla kompasu

przesytowego oraz (Tx) odbiorczego (Rx) A (+) i B (). Wszystkie modele | Zakres temperatur | Od -15°C do 55°C (od 5°F
Schemat pofgczen interfejsu NMEA 0183 do 131°F)

. Materiat Plastik poliweglanowy
‘ *@' ‘ Klasa wodoszczel- IEC 60529 IPX7
nosci
o@ Moc transmisji 500 W
O (RMS)**
o Maksymalna 701 m (2300 stop) przy
gtebokose*** 77 kHz
Pozycja  Opis ‘ Czestotliwosc*** + Tradycyjny: 50,77 lub
[0} Zrédto zasilania 12 V DC 200 kHz
- - » DownVu: 260 lub

@ Wigzka przewodow 455 kHz
® Urzadzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183
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* Urzgdzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie

w wodzie na gtebokos¢ do 1 metra, na czas do 30 minut. Wiecej
informacji mozna znalez¢ na stronie www.garmin.com
/waterrating.

** Zalezna od wartosci znamionowej przetwornika i gtebokosci.

*** Maksymalna gteboko$¢; zalezna od modelu przetwornika,
stopnia zasolenia wody, typu dna i innych warunkéw wodnych.

**x% Zalezna od modelu echoMAP.
Informacje o interfejsie NMEA 0183

Typ ‘ Sentencja ‘ Opis ‘
Transmisja GPAPB APB: Sentencja ,B” kontrolera
kierunku lub trasy (autopilota)
GPBOD BOD: Namiar (poczatek do
celu)
GPBWC BWC: Namiar i dystans do
punktu
GPGGA GGA: Dane pozycji systemu
GPS
GPGLL GLL: Pozycja geograficzna
(szerokos¢ i diugosc)
GPGSA GSA: GNSS DOP i aktywne
satelity
GPGSV GSV: Widoczne satelity GNSS
GPRMB RMB: Zalecane minimalne
informacje dotyczace nawigacji
GPRMC RMC: Zalecane minimalne
dane specyficzne dla satelitéw
GNSS
GPRTE RTE: Trasy
GPVTG VTG: Kurs i predkos¢ nad
dnem
GPWPL WPL: Pozycja punktu
GPXTE XTE: Btad zejscia z trasy
PGRME E: Szacowany btgd
PGRMM M: Uktad odniesienia
PGRMZ Z: Wysokos¢
SDDBT DBT: Gtebokos$¢ ponizej prze-
twornika
SDDPT DPT: Gtebokos¢
SDMTW MTW: Temperatura wody
SDVHW VHW: Predko$c i kierunek
wody
Odbiér DPT Giebokos¢e
DBT Gtebokos¢ ponizej przetwor-
nika
MTW Temperatura wody
RMC/GGA/GLL Pozycja GPS
VHW Predkosc i kierunek wody
WPL Pozycja punktu
DSC Informacje cyfrowego
wywotania selektywnego
DSE Rozszerzone cyfrowe
wywotanie selektywne
HDG Kierunek, zboczenie i dekli-
nacja
HDM Kierunek, magnetyczny
MWD Kierunek i predko$¢ wiatru
MDA Ztozone informacje meteorolo-
giczne
MWV Predkos¢ i kat wiatru

Sentencja

VDM Komunikat fgcza danych AIS

VHF

Mozna wykupi¢ kompletne informacje o formacie danych oraz zdaniach
organizacji National Marine Electronics Association (NMEA): NMEA,
Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)

Garmin® oraz logo Garmin sg znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziatow
zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. echoMAP™ jest znakiem
towarowym firmy Garmin Ltd. lub jej oddziatdw. Wykorzystywanie tych znakéw bez
wyraznej zgody firmy Garmin jest zabronione.

NMEA® jest zastrzezonym znakiem towarowym organizacji National Marine Electronics
Association.
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