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2 

 

DZIĘKUJEMY 

 

Dziękujemy, że wybrali państwo produkt firmy Humminbird®, amerykańskiego 
lidera w branży echosond wędkarskich.  
Firma Humminbird® zbudowała swoją reputację projektując i tworząc produkty 
wytrzymałe oraz niezawodne przez wiele lat.  
Echosonda, którą państwo kupili jest zaprojektowana by bez zarzutu 
funkcjonować w najcięższych warunkach pogodowych, jakie mogą wystąpić 
na każdym akwenie.  
Dlatego jest mało prawdopodobne by państwa echosonda wymagała 
naprawy. Jednakże gdyby tak się stało, firma Humminbird® dbając o swoich 
klientów, oferuje darmowy serwis urządzenia w pierwszym roku od chwili 
zakupu sondy. Po upłynięciu tego okresu, nadal możecie państwo korzystać z 
usług naszego serwisu. Każdego klienta traktujemy indywidualnie i staramy 
się rozwiązać każdy problem po jak najmniejszych kosztach.   
 
Aby uzyskać pełne informacje o naszym produkcie zachęcamy do uważnego 
przeczytania tej instrukcji. Jest to koniecznie nie tylko po to by używać 
echosondy poprawnie ale także by móc korzystać z jej wszystkich funkcji.  
 
Jeśli będą państwo mieli jakiekolwiek pytania lub wątpliwości prosimy o 
kontakt z naszym dystrybutorem firmą Normark Polska Sp. z o.o. lub 
państwa najbliższym przedstawicielem handlowym.  
Więcej szczegółów oraz wszelkie dane kontaktowe znajdziecie państwo na 
naszych stronach www.humminbird.com oraz www.normark.pl 
 
Poniższa instrukcja jest zbiorem podstawowych informacji o tym jak 
zamontować urządzenie na łodzi. Prosimy o uważne zapoznanie się z 
zawartymi wskazówkami, gdyż urządzenie niepoprawnie zamontowane, może 
nie działać w pełni swoich możliwości.  
 
Trzy kroki instalacji to: 

• Instalacja wyświetlacza 

• Instalacja transducera 

• Test oraz blokada transducera do stałej pracy  
 
Trasnducer może być zamontowany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz 
kadłuba łodzi w zależności od typu urządzenia. Wyświetlacz zawsze powinien 
być zamocowany na uchwycie aby zapobiec jego uszkodzeniu/ zalaniu. W 
zależności od zakupionego modelu do urządzenia mogą być podłączone 
dodatkowe akcesoria.  
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OSTRZEŻENIE! To urządzenie nie może być używane jako antykolizyjny system nawigacyjny. 
Producent nie odpowiada za uszkodzenia łodzi ani uszkodzenia ciała spowodowane 
nieodpowiednim korzystaniem z urządzenia. 
 
OSTRZEŻENIE! Demontażu urządzenia na części oraz wszelkich napraw urządzenia powinno się 
dokonywać jedynie u autoryzowanych przedstawicieli firmy Humminbird®. Jakiekolwiek 
modyfikacje numeru identyfikacyjnego lub własnoręczne próby naprawy spowodują utratę 
gwarancji. Jakiekolwiek próby otwarcia urządzenia spowodują nieodwracalne zmiany w miejscach 
zalutowanych.  
 
OSTRZEŻENIE! Części we wnętrzu urządzenia  zawierają związki ołowiu, które są szkodliwe dla 
zdrowia. 
 
 
OSTRZEŻENIE!  Nie powinno się podróżować z prędkością powyżej 32 km/h gdy urządzenie jest 
zainstalowane na łodzi. Może to powodować silne zakłócenia w pracy urządzenia a nawet 
doprowadzić do jego uszkodzenia. 
 
UWAGA: Podczas instalacji urządzenia wymagane będzie przewiercenie się przez kadłub łodzi. 
W przypadku łodzi z laminatu/ włókna szklanego sugerujemy by wiercenie rozpocząć od maje 
średnicy wiertła i poszerzać otwór do potrzebnego rozmiaru.  
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INSTALACJA URZĄDZENIA 

 
Wewnątrz łodzi są często fabrycznie zainstalowane miejsca, przez które 
można przeprowadzić przewody konieczne do podłączenia urządzenia. 
Korzystając z takich otworów, pamiętajmy by kable były odpowiednio daleko 
od innych urządzeń elektronicznych, aby zminimalizować możliwość 
wystąpienia zakłóceń. Kable od transducera nie powinny być ucinane, jeśli 
musimy je skrócić należy się upewnić, że nie zostały uszkodzone.  
 
Podstawowe kroki w czasie instalacji to: 
 

• instalacja urządzenia głównego - wyświetlacza 
 

• instalacja transducera 
 

• przetestowanie pracy urządzenia oraz zamocowanie transducera na 
stałe w odpowiednim miejscu 
 

INSTALACJA WYŚWIETLACZA 

 
Rozpocznij instalację od określenia miejsca gdzie będzie znajdował się 
wyświetlacz. Aby wybrać najlepszą lokalizację pamiętaj: 

 
 
 

• o sprawdzeniu czy do miejsca, które 
wybrałeś łatwo można doprawadzić 
kable zasilnające oraz kabel łączący z 
transducerem 
 

• miejsce jest stabilne, nie narażone na 
ewentyalne zalanie wodą i w miarę 
odporne na wibracje podczas pracy 
silnika 
 

• wyświetlacz montowany jest na 
specjalnym uchwycie pozwalającycm 
na jego pbracanie i zmianę kąta. 
Upewnij się, że miejsce daje swobodę 
takich ruchów.  

 

 
 



5 

 

PRZEPROWADZENIE OKABLOWANIA  

 
Do podłączenia urządzenia wykorzystaj, dołączony 2 metrowy kabel 
zasilający. Kabel może zostać skrócony, jak też wydłużony za pomocą 
specjalnego przedłużacza miedzianego. Tego typu akcesoria dostępne są do 
dodatkowego dokupienia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ważne: niektóre łodzie wyposażone są w 24 lub 36 voltowe jednostki 
zasilania. Urządzenie MUSI był podłączone do zasilania o wartości 12 volt. 

 
Ważne: Upewnij się, że kabel zasilania nie jest podłączone do urządzenia, 

przed podłączeniem go do źródła napięcia. 
 

Ważne: Firma Humminbird nie odpowiada ze uszkodzenia jakie mogą 
powstać w wyniku podłączenia urządzenia do żródła napięcia wyższego, niż 

zapisane powyżej. 
 

Jeśli podłączamy zasilanie poprzez panel z bezpiecznikami, koniecznie może 
być użycie 3 amperowego opornika. Należy wówczas podłączyć go 
odpowiednich biegunów - czarny (-), czerwony (+). 
 
Jeśli korzystamy z innej formy zasilania - bateria/ akumulator, także może być 
konieczne podłączenie opornika. W tej sytuacji podłączamy go szeregowo. 
 

Ważne: aby zminimalizować ewentualność wystąpienia zakłóceń, może być 
konieczne użycie dodatkowego źródła zasilania, jak na przykład dodatkowa 

bateria. 
 
Jeżeli żadne problemy nie wystąpiły, urządzenie główne zostało podłączone 
do zasilania. 
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INSTALACJA UCHWYTU WYŚWIETLACZA 

 
Po wybraniu miejsca na instalację wyświetlacza, ustawiamy uchwyt tam, gdzie 
chcemy go zamontować i oznaczamy miejsca na śruby.  
 
Zazwyczaj każdy uchwyt urządzenia ma cztery otwory mocujące. Sugerujemy 
by wszystkie zostały wykorzystane w celu zapewnienia maksymalnej 
stabilności urządzeniu podczas pracy.  
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PRZEPROWADZENIE KABLI PRZEZ UCHWYT 

 
 
Jeśli kable muszą lub mogą być przeprowadzone 
dokładnie w miejscu w którym został 
zamontowany uchwyt, po wywierceniu 4 otworów 
na śruby mocujące, wywierć jeszcze jeden w 
centralnym miejscu uchwytu. Otwór o średnicy ok. 
1 cala, powinien umożliwić przeprowadzenie kabli 
wprost do wyświetlacza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeśli taka instalacja jest niemożliwa, wywierć otwór 
na kable w odpowiednim dla siebie miejscu a 
następnie przeprowadź kable od otworu do uchwytu. 
Pamiętaj, ze kable najlepiej wprowadzić przez tylną 
część uchwytu a po podłączeniu zabezpieczyć tak, 
aby podczas pracy nie zawadzić o nie i nie wyrwać z 
wyświetlacza lub transducera.  
 
 
 
Po przeprowadzeniu kabli przez otwór w kadłubie, 
przykryj otwór pokrywką i przełóż kable przez 
uchwyt. Z tyłu uchwytu powinny znajdować się 
specjalne miejsca na kable wykonane z cieńszego 
plastiku. W tych miejscach przewierć otwory, 
przeprowadź kable a następnie uszczelnij 
wodoodpornym silikonem.  
 
Pamiętaj, żeby podczas montażu uchwytu nie 
dokręcać śrub za mocno gdyż może to spowodować 
pęknięcia na powierzchni laminatu.  
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INSTALACJA WTYCZKI ZBIORCZEJ 

 
W niektórych modelach znajduje się wtyczka zbiorcza, którą wraz z kablami 
mocujemy albo do uchwytu albo bezpośrednio do wyświetlacza.  
 
Montaż rozpoczynamy od podłączenia odpowiednich kabli do wtyczki 
zbiorczej. Końcówki kabli mają odpowiedni kształt wtyczek aby zapobiec 
nieprawidłowemu podłączeniu. 

 
 
 
1. Zasilanie 
2. Pomiar prędkości/ temperatury 
3. Urządzenie komunikacyjne 
4. Transducer 
5. Wtyczka zbiorcza 
 

 
 

 
 

1. Wtyczka zbiorcza 
2. Śruby 
3. Pokrywa kolektora kabli 
4. łączenie kolektora z urządzeniem 
5. Miejsce na kable 
 
 
 
 
 

Przytrzymując kable dopasuj wtyczki do 
wejścia znajdującego się przy głównej 
części urządzenia. Aby łatwiej było to 
zrobić pokrywa wtyczki zbiorczej pod 
spodem posiada wąską szparę dzięki 
której możemy sprawdzić czy wszystkie 
wtyczki są na swoim miejscu, bez 
demontowania jej w całości.  
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Drugą metodą montażu wtyczki jest 
przymocowanie w całości wtyczki do 
uchwytu urządzenia. Takie 
zastosowanie zostało użyte we 
wszystkich modelach w których całość 
wyświetlacza nie jest mocowana na 
stałe do uchwytu, lecz zaprojektowana 
tak by można je było łatwo demontować 
i przenosić.   
 
 
 
 
 
 
Po zmontowaniu całej wtyczki, przykręć 
ją wraz z przeprowadzonymi już kablami 
do tylnej ściany uchwytu.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyświetlacz może być teraz łatwo 
wyjmowany w wkładany do uchwytu bez 
konieczności każdorazowego podłączania 
wtyczki zbiorczej.  
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WYBÓR ODPOWIEDNIEGO MIEJSCA NA MONTAŻ 
TRANSDUCERA 

 
Wybór odpowiedniego miejsca na montaż urządzenia Podczas tego etapu, 
montażu należy zwrócić szczególną uwagę na: 
 
- znalezienie na łodzi miejsca, które jest w najmniejszym stopniu narażone na 
turbulencje. W czasie ruchu łodzi turbulencje powstają na skutek, ciężaru 
łodzi, jak również pracy śruby silnika. Turbulencje występują zwłaszcza tam, 
gdzie na kadłubie znajdują się wszelkiego rodzaju nierówności, a także w 
okolicach silnika. Silniki w których śruba obraca się zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara, tworzy większą turbulencję na bakburcie. Dlatego też 
najlepiej instalować urządzenie w odległości co najmniej 15 cali (38cm), od 
silnika i śruby.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - najlepszym sposobem na zlokalizowanie obszaru turbulencji jest uważna 
obserwacja łodzi w trakcie ruchu. Zwłaszcza przy maksymalnych 
prędkościach łatwo zauważyć, która burta i która część rufy jest najmniej 
narażona na drgania. Jeśli nie jest możliwe znalezienie takiego miejsca z tyłu 
łodzi, zalecamy instalacje transduecera na dziobie, w możliwie najbardziej 
gładkim miejscu. 
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- hydrodynamiczny kształt urządzenia ułatwi zainstalowanie go maksymalnie 
poziomo. 
 
- w przypadku łódek ze schodkowym kadłubem można zainstalować 
mocowanie transducera na schodku, pamiętając oczywiście by położenie 
umożliwiało pozostawanie czujnika w wodzie nawet przy szybkiej prędkości. 
Nie wskazane jest by transducer montować za schodkiem. 
 
- należy pamiętać, by instalować transducer w miejscu w którym, w 
najmniejszym stopniu narażony jest na zaburzenia pracy. W takich 
przypadkach pole widzenia urządzenia może być w znacznym stopniu 
ograniczone. 
 
- jeśli często przewozimy łódź na której zamontowany będzie transducer, 
pamiętajmy aby umieścić go w takim miejscu, które nie będzie nam 
przeszkadzało w ładunku i wyładunku łodzi. Tak aby nie zdejmować 
urządzenia za każdym razem gdy podejmujemy, lub spuszczamy łódź na 
wodę.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PRZYGOTOWANIE MIEJSCA MONTAŻU URZĄDZENIA 

 
Poniższa procedura dotyczy montażu transducera na łodzi. Prosimy o 
szczegółowe zapoznanie się z nią, ponieważ poprawne umiejscowienie 
transducera zapobiegnie zaburzeniom w czasie jego pracy.  
 

1. Sprawdź czy łódź jest w wypoziomowana. Instalacja transducera 
powinna odbyć się gdy, łódź wyciągnieta jest z wody.  

2. Przyłóż uchwyt do którego ma być przymocowany transducer, do 
kadłuba łodzi. Sprawdź czy został on przyłożony równo w pionie i 
poziomie. Upewnij się, że żadna część uchwytu nie wystaje poza 
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kadłub łodzi. W przypadku łodzi, których kadłub wykonany jest z 
włókna szklanego uchwyt powinien znajdować się co najmniej 2,5 cm 
od krawędzi kadłuba. W przypadku kadłubów wykananych z 
aluminium odległość może być mniejsza.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeśli podczas poruszania się do przodu, śruba silnika porusza się zgodnie z 

ruchem wskazówek zegara, zainstaluj urządzenie na sterburcie, dopasowując 
uchwyt do dolnego, lewego rogu szablonu. Jeśli podczas poruszania się do 

przodu, śruba silnika porusza się w kierunku przeciwnym do wskazówek 
zegara, zainstaluj urządzenie na bakburcie, 

dopasowując do dolnego prawego rogu szablonu. 
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3. Przytrzymując uchwyt oznacz ołówkiem miejsca na dwa otwory 
regulujące wysokość uchwytu. Dopóki nie zostało ustalone ostateczne 
miejsce zamocowania transducera, nie należy wywiercać otworów 
mocujących. W ten sposób możemy jeszcze regulować ustawienie 
wysokości uchwytu.  

 
Przy kadłubach z włókna szklanego należy pamiętać, że początkowo 
otwory należy wywiercać mniejszym wiertłem a następnie poszerzać 
większym, tak aby uniknąć pęknięć i odprysków.  

 
MONTAŻ TRANSDUCERA 

 
Podczas tej procedury będziemy instalować transducer, dostosowywać jego 
pozycję oraz przytwierdzać go na stałe do kadłuba łodzi.  
 

1. Jeśli znają państwo kąt nachylenia rufy (najczęściej jest to kąt 14 
stopni), należy ustawić mechnizm zapadkowy w pozycji 1. Jeśli nie 
należy przejść do punktu 2 i skorzystać z poniższej tabeli. 

2. Jeśli nie znają państwo kąta nachylenia rufy można to go w łatwy 
sposób zmierzyć. Wystarczy linka o długości 12 cali (30 cm), oraz 
obciążnik aby wyznaczyć pion.  

 
 
 
Należy pamiętać, że linkę należy 
przyłożyć dokładnie do krawędzi 
burty i powinna ona mieć długość 

30 cm. 
 
3. Należy ustawić mechnizm 
zapadkowy zgodnie z 
wyznaczonym kątem. Każda 
pozycja (od 1 do 5) umożliwia 
nam zamocowanie transducera a 
następnie regualcję jego kąta 
nachylenia.  
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4. Umieść bolec w mechanizmie zapadkowym tak aby zamknąć jego 
pozycję. Nie dokręcaj jednak na siłe śrub przytrzymujących. 
Dokręcenie śrub na stałe powinno odbyć się dopiero po upewnieniu 
się, że transducer został umieszczony w odpowiedniej pozycji.  

5. Całość mechanizmu zapadkowego, przytwierdź do uchwytu. Nie 
zamykaj jednak mechanizmu zapadkowego w uchwycie (zamknięciu 
będzie towarzyszył specyficzny odgłos). Przed wykonaniu obu 
czynności, zapoznaj się z poniższym schematem 

 
 
 
 
 



15 

 

 

 
 
Ważne: jeśli mechanizm przypadkowo zatrzaśnie się w uchwycie mocującym 
należy go powtórnie otworzyć, ostrożnie podważając mechanizm np. płaskim 

śrubokrętem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Upewnij się, że uchwyt nie przesunął się i nie zmienił swojej 
wypoziomowanej pozycji. Jeśli nie, w oznaczonych wcześniej 
miejscach wywierć dwa otwory (wiertło 8mm) i przykręć uchwyt do 
rufy.  

7. Zamknij mechanizm zapadkowy wraz z transducerem do pozycji 
poziomej.  

8. Jeśli to konieczne, wypoziomuj transducer tak aby był jak najbardziej 
równolegle ustawiony do linii dna łodzi.  
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9. Dostosuj ustawienie transducera tak aby jego krawędź przednia 
znajdowała się odrobinę poniżej dna łodzi. Sprawi to, że woda 
przepływająca pod łodzą będzie idealnie omywała transducer i 
umożliwi poprawne funkcjonowanie urządzenia.Ponieważ śruby 
mocujące na stałe jeszcze nie zostały przytwierdzone, nadal jest 
możliwość regulacji pozycji urządzenia w pionie. 
 

 

 
10. Po ustawieniu transducera na odpowiedniej wysokości, dokręć śruby 

mocujące uchwyt i zamknij mechanizm zapadkowy. 
11. Ręcznie dokręć bolec w mechaniźmie zapadkowym, aby zablokować 

transducer pod odpowiednim kątem. Pozycja transducera jest teraz 
zafixowana.  
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Ważne: w uchwycie pozostaje jeszcze jedno miejsce na śrubę mocującą. Na 
razie jednak nie należy wywiercać tam otworu. Z ostatecznym umocowaniem 

uchwytu transducera należy się wstrzymać do czasu podłączenia kabla. 

 
PRZEPROWADZENIE KABLA 

 
Jest kilka sposobów na doprowadzenia kabla transducera do urządzenia 
głównego. Najczęstszym jest jednak przeprowadzenie go bezpośrednio przez 
rufę, możliwie najbliżej miejsca w którym zamontowaliśmy transducer. 
 
Ważne: Należy sprawdzić wcześniej, czy łódź nie ma wykonanych fabrycznie 

specjalnych otworów do przeprowadzenia tego typu kabli. 
 

1. Odłącz kabel od urządzenia sterującego, upewnij się, że kabel 
jest wystarczająco długi by przeprowadzić go do transducera. 

 
Ważne: nie skracaj kabla, ani nie pozbawiaj go izolacji na żadnym z odcinków. 

Przeprowadzając kabel pamiętaj aby znajdował się on możliwie daleko od 
innych elektronicznych urządzeń, które mogłyby zakłócić pracę na 

echosondzie. Jeżeli kabel jest zbyt krótki, można dokupić przedłużacz do 
15m. 

Pamiętaj, że zarówno transducer jak i wyświetlacz są elementami ruchomymi, 
zapewnij im odpowiedni luz kabla. 

 
2. Jeżeli chcemy przeprowadzić kabel, przez 

kadłub lub rufę należy wywiercić 16 mm 
otwór, powyżej linii wody. Przełóż kabel 
przez otwór a następnie uszczelnij go przy 
pomocy wodoodpornego silikonu. 

3. Umieść ochronną nakładkę w miejscu, w 
którym kabel będzie przechodził przez 
fragment łodzi. Wywierć dwa otwory 
wiertłem 0,35 cm, a następnie przykręć 
nakładkę do łodzi dwoma drewnianymi 
śrubami. Aby kabel był stabilniejszy użyj 
wodoodpornego silikonu.  

4.  W każdym miejscu, które uznasz za 
stosowne, możesz, umocować kabel za 
pomocą specjalnych uchwytów. Ważne, by 
kabel nie wisiał luźno, ani też aby nie był 
zbyt napięty. Pamiętaj o przytwierdzeniu 
każdego uchwytu śrubami i uszczelnieniu z 
silikonu.  

5. Podłącz kabel zarówno do transcudera jak i urządzenia głównego 
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Ważne: Jeśli kabel jest zbyt długi a 
nie chcemy go przycinać należy go 
przechowywać zgodnie z szablonem 
na obrazku. Zapobiegnie to możliwym 
interferencjom jak i uszkodzeniom 
mechanicznym kabla. 

 
 
 
 
TEST I KOŃCOWA INSTALACJA TRANSDUCERA 

 
Gdy wyświetlacz i transducer zostały już zamontowane, wraz z 
doprowadzeniem kabli należy przeprowadzić próbny test na wodzie, choć 
podstawowe funkcje działają także gdy urządzenie pracuje “na sucho”. Test 
powinien zostać przeprowadzony, zanim jeszcze zainstalujemy trancducer na 
naszej łodzi na stałe. 

 
1. Naciśnij guzik “power”, przy panelu sterującym powinno się usłyszeć 

charakterystyczny odgłos włączonego urządzenia. Jeżeli takiego nie 
słychać, sprawdź czy urządzenie jest odpowiednio podłączone i czy 
ma dostęp do zasilania 

2. Jeżeli jest zasilanie a wszystkie kable są podłączone odpowiednio 
urządzenie przejdzie od razu do normalnego trybu działania. Jeżeli 
transducer nie został podłączony lub nie ma połączenia, na ekranie 
pojawi się napis „symulacja” 

 
Ważne: transducer musi znajdować się wodzie by urządzenie weszło w 

normalny tryb pracy. 
 
 

3. Jeżeli widać strukturę dna wraz z głębokością, urządzenie funkcjonuje 
poprawnie. Pomimo zanurzenia w wodzie, urządzenie może nie 
działać na bardzo płytkich głębokościach – ok. 60 cm. W tej sytuacji 
zwiększ głębokość. Urządzenie nie będzie też działało poprawnie, 
jeżeli będzie tylko chwilowo zanurzone w wodzie, gdyż należy 
pamiętać, że rozchodzenie się sygnału w powietrzu powoduje 
zakłócenia. 

4. Jeśli urządzenie pracuje normalnie, zwiększaj prędkość łodzi. Gdy 
urządzenie działa poprawnie przy małych prędkościach, lecz zaczyna 
gubić obraz dna przy większych oznacza to, że należy je dostroić, 
poprzez poprawienie kąta nachylenia lub głębsze zanurzenie w 
wodzie. Jeżeli na wyświetlaczu okaże się, że obiekty po lewej stronie 
łodzi są dłuższe niż te po prawej, może to oznaczać, że przód 
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transducera jest zanurzony pod zbyt dużym kątem. Jeśli obiekty 
wyświetlane z prawej strony, będą dłuższe, oznacza to, że tył 
transducera jest zanurzony zbyt głęboko. 

 
Ważne: nie zawsze będzie możliwe uzyskanie symetrycznego obrazu dna po 
obu stronach łodzi (zwłaszcza w przypadku korzystania z opcji Side Imaging). 

Może to być spowodowane kształtem kadłuba oraz prędkością łodzi. 
 

Ważne: niekiedy potrzeba kilku poprawek i zmian w ustawieniach nim 
urządzenie będzie funkcjonowało poprawie w każdych warunkach i przy 

różnych prędkościach. 
 
5. Po dokonaniu testu i ustaleniu optymalnego ustawienia, możemy dokręcić 
ręcznie wszystkie śruby mocujące. Następnie aby zabezpieczyć urządzenie i 
uchwyt w pozycji stabilnej należy wywiercić dodatkowe otwory zgodnie z 
otworami w uchwycie i dokręcić śruby mocujące. Wszelkie powstałe 
nieszczelności uzupełniamy wodoszczelnym silikonem.  
Ostatnią śrubę dokręcamy po zamknięciu mechanizmu w uchwycie.  
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PRÓBNA INSTALACJA TRANSDUCERA WEWNĄTRZ ŁODZI 
 

Instalacja transducera wewnątrz łodzi jest permanentna dlatego należy 
uważnie wybrać miejsce gdzie ma zostać zamontowany, gdyż później nie 
będzie możliwości zmany jego pozycji.  
Aby mieć pewność jak urządzenie funkcjonuje podczas ruchu łodzi, 
sugerujemy by jeszcze przed montażem transducera przetestować go w 
trakcie próbnego przepływu. Sprawdzić w którym iejscu urządzenie narażone 
jest na najmniejsze tubulencje lub zakłócenia sygnału.  
 

1. Podłącz transducer do wyświetlacza i naciśnij POWER. Jeśli został 
poprawnie podłączony, urządzenie przejdzie automatycznie w 
normalny tryb pracy.  
 

2. Najpierw zanurz transducer w wodzie by przekonać się jaki obraz daje 
w warunkach otoczenia „wodnego”. Test ten można również wykonać 
podczas ruchu łodzi. Dzięki temu będziemy wiedzieli jaki obraz 
powinien być wyświetlany gdy będziemy testować trasducer wewnąrz 
kadłuba.  

 
3. Przyłóż transducer do dna łodzi. Sugerujemy obszar pośrodku w 

okolicach rufy jako najwygodniejszy i najmniej narażony na 
turbulencje podczas ruchu. Poniżej rysunek przedstawiający najlepszy 
obszar do montażu transducera.  
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4. Nalej wewnątrz kadłuba odrobinę wody tak aby można było zanurzyć 
spód transducera. Jest to warunek konieczny ponieważ nawet 
najmniejsza wolna przestrzeń spowoduje zakłócenia w jego pracy. Od 
góry transducer powinien być unieruchomiony tak aby dokładnie 
przylegał do dna łodzi.  

 
5. Spójrz na wyświetlacz i porównaj jakość obrazu z tą jaka była 

pokazywana podczas próby w punkcie drugim. Jeśli jakość obrazu 
jest taka sama, zarówno podczas pracy stacjonarnej jak również w 
czasie ruchu, jest to odpowiednie miejsce na instalacje naszego 
transducera.  

 
6. Następnie sprawdź odczyt głębokości z transducera (zarówno w 

wodzie jak i wewnątrz kadłuba w miejscu które wybraliśmy na 
montaż). Jeśli transducer wskazuje tą samą głębokość, lub róznica 
jest na tyle mała, że można ją skorygować za pomocą ustawień menu 
transducera, możemy przystąpić do montażu urządzenia na stałe.  

 
7. Oznacz wybrane miejsce za pomocą woodopornego markera.  

 

 
PRZEPROWADZENIE KABLA 

 
Po oznaczeniu odpowiedniego miejsca na montaż transducera. Przeprowadź i 
przytwierdź kabel łączący urządzenie z wyświetlaczem.  
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INSTALACJA TRANSDUCERA NA STAŁE 
 

1. Upewnij się że odpowiednie miejsce na łodzi zostało oznaczone. Być 
może dla ułatwienia pracy będziesz musiał odłączyć kabel łączący 
transducer z wyświetlaczem.  

2. Usuń wodę z kadłuba. Miejsce gdzie będzie instalowany transducer 
powinno być suche i stosunkowo gładkie. Jeśli powierzchnia jesyt 
chropowata (zwłaszcza w przypadku kadłubów z włókna szklanego) 
należy ją oczyścić np. za pomocą drobnego papieru ściernego.   

3. Wymieszaj dwuksładnikową żywicę, która posłuży za spoiwo. Należy 
to zrobić dokłądnie i unikać powstawania bąbli powietrzauwięzionych 
wewnątrz spoiwa.  

4. Rozsmaruj żywicę zarówno po spodzie transducera jak i w miejscu 
dna gdzie będzie on przytwierdzony.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Precyzyjnie przyłóż transducer do miejsca posmarowanego, żywicą. 
Należy pamiętać by był skierowany węższą stroną w kierunku dziobu. 
Przyciśnij i kilkukrotnie poruszaj transducerem w prawo i lewo by 
pozbyć się ewentualnych pęcherzy powietrza.  

6. Nim żywica zastygnie sugerujemy obciążyć transducer od góry, by 
mieć pewność, że nie zmieni swojego położenia. Następnie poczekaj 
aż żywica wyschnie i przytwierdzi transducer na stałe.  

7. Jeśli przed instalacją transducera kabel został odłączony, teraz można 
go powtórnie podłączyć.  
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REGULACJA POZYCJI TRANSDUCERA 
 

Dzięki otworom na ramie urządzenia, możemy regulować jego ostateczną 
wysokość, natomiast ruchoma podpórka, umożliwia zmianę kąta nachylenia 
względem wody. Obu regulacji używamy, by zmniejszyć efekt kawitacji 
występujący w wodzie, zwłaszcza przy większych prędkościach. 
 

 
 
 
 

1. Najpierw ustaw kąt nachylenia urządzenia tak, by był jak najbardziej 
równoległy do kadłuba łodzi.  

2. Używając klucza z zestawu, dokręć śrubę ruchomej podpórki. Dostęp 
do śruby umożliwi otwór znajdujący się w boku ramy mocującej. W 
późniejszym czasie może być konieczne jeszcze sprawdzenie tej 
śruby i dokręcenie jej, ze względu na to, że zarówno rama jak i 
podpórka, będą się układały do podkładek.  

3. Wyreguluj wysokość urządzenia, tak, by przód transducera, znajdował 
się w odległości od 3 - 6 mm od rufy. Następnie dokręć trzy śruby 
mocujące 
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INSTALACJA TRANSDUCERA TYPU SIDE IMAGING 
  

 
Przy instalacji tego typu urządzenia, oprócz akcesoriów dołączonych do 
zestawu potrzebne będą: wiertarka, zestaw narzędzi, odpowiednie śruby, 
miarka, poziomica, marker lub ołówek i wodoszczelny silikon. 
 

• Transducery typu Side Imaging mają specjalne wymogi, o których 
trzeba pamiętać aby wszystkie funkcje były dostępne a urządzenie 
działało poprawnie.  

• Po pierwsz należy pamiętać, że transducery tego typu muszą mieć 
swobodną przestrzeń po obu stronach łodzi, gdyż ich wiązki 
skierowane są nie tylko do dołu ale także na boki łodzi.  

• Ważne jest również staranne wypoziomowanie urządzenia, aby wiązki 
ewentualne turbulencje lub efekt kawitacji nie zakłócały jego pracy.  

 
Odpowiednia pozycja transducera typu SI 

 
 
     Odpowiednie umiejscowienie                  Transducer zasłonięty 
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KONTAKT / INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH 
 
W przypadku jakichkolwiek pytań lub zastrzeżeń odnoście funkcjonowania 
naszych produktów prosimy o kontakt.  
 

 
 
 
 

 
Humminbird 
Service Department 
678 Humminbird Lane 
Eufaula, AL 36027 USA 
 
Humminbird®  
Centrum Obsługi Klienta 
1-800-633-1468 
cservice@johnsonoutdoors.com 

NORMARK POLSKA SP. Z O. O. 
ul. Długa 30 
05-092 Łomianki 
Polska 
 
 
T.: +48 22 751 09 80 
info@normark.pl 
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