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tadowarka UltiPower 2/4/8 24V -
odsiarczajgca mikroprocesorowa -
regeneracja akumulatora

Dostepnosc € Towar wycofany ze sprzedazy

Producent UltiPower

Opis produktu

wsze
7 etapowe
inteligentne tadowarki mikroprocesorowe UltiPower z
technologia odwrotnego pulsu

UltiPower z wyborem pradu tadowania 2 / 4 / 8A 24V *
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tadowarka UP nadaje sie 3 fodziach, motocyklach , silnikach eleklrycznych trolingowych i innych maszynach i urzadzeniach

UltiPower jako jedna  nielicznych ladowarek
mozna podiaczyé na stale do akumulatora

a bedzie ona sama kontrolowala akumulator i co jakis i
tadowarka lowe, AGM , CaCa, Deep Cycle, weglowe i inne. Ladowanie odwrotnego pulsu y a7 b tego nie potrafia 3 etapowe.
UltiPower
jest fadowarka i testerem sterowanym przez
nowe] generacji mikroprocesor,
Kéry
monitoruje w czasie rzeczywistym
parametry baterii
7 etapow ladowania:
1
Desulfation
Odsiarczanie pulsacyine
zasiarczonych akumulatordw.
2Trickle charge
Poczatkowa faza ladowania. Faza ta utrzymuje sie, dopoki niskie napiecie na
baterii e zacznie rosnaé ponad obecny poziom. W tym momencie
tadowanie wehodzi do fazy ladunku. Jezel napigcie na akumulas § Defekt baterii jest wyé a LED.. Jezel duzy akumulator zostal mocno roziadowany moze byé konieczne, by ponownie
podiaczyé tadowarke po chwil
3
Bulk charge.

Gidwne ladowanie do okolo 80% pojemnosci akumulatora stalym pradem.

4.Float charge - high end

Ladowanie koficowe stalym napigciem . Podczas tej fazy, prad stopriowo jest zmniejszony.

5Test,

tadowanie jest wstrzymane na krotki okres | wykonywana jest analiza napigcie na baterii
Je
2elito spada zbyt szybko, bateria jest prawdopodobnie wadliwa.
tadowanie jest zawieszone | blad jest wywistlany.

6.Float charge - low end.

Napiecie pada do 2 pradem.

7.Trickle maintenance charge — pulse.

Stan natadowania akumlatora miedzy 95% i 100%. Akumulator impulsowo jest dotadowywany o 100% pojemnosci.

Po skoficzeniu fadowania , gdy po kilku dniach napigcie na akumulatorze \nie baterii.

tadowarka ta jest wykonana toroidalnych, dzieki itwala

Technologia adwrotnego pulsu pozwala na odsiarczenie w czasie ladowania nawet mocno zasiarczonych akumulatoréw i konserwacig nowych. Co w efekcie daje wydiuzenie Zywolnosci akumulatora.

Odwrotne pulsowanie pradu
czylico akumulator ! impulsem !

Jezel na lodzi, ktéry masz czasu aby ~ ladowarka i dla Ciebie, pozwoli K ‘w dobrej formie przez wiele lat

tlacz LED pok pi lub wyéwietla komunikaty o blgdach lub koricu ladowania.
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Akumlator zelowy mozna . fadujac go kwasowych, Akumulatora zelowego nie mozna przefadowat, spowoduie to przegrzanie , a tym samym spadek jego Zywotnosci | pojemnosci, zniszezenia akumulatora. Zaleca sie fadowanie akumulatorow zelowych prostownikami
impulsowymi. Ten prostownik spe 6 1AGM a nawet duzo wigce) - przediuza zywolnosé akumulatorow |

Pray zakupie prostownika nalezy Zwrocic uwage na tego zalezy czas w naladowany akumulator.

*Doktadne dane parametréw tadowania, nalezy dobra¢ wedtug specyfikacji technicznej tadowanego akumulatora.

Guarancja 2 lata

Dostepne modele

Volt: 12V, 24V, 36V, 48V, 60V, 72V
Amper: od 2A do 50A

Wymiary:
Dlugoé¢ 195 mm , Szerokos¢ 120 mm , Wysokos¢ 70 mm

Czas na zwrot

Klient ma 14 dni na zwrot zakupionego towaru bez podania przyczyny.
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