
 

Dane aktualne na dzień: 28-04-2024 05:44

Link do produktu: https://www.sonarsklep.pl/przetwornik-garmin-panoptix-ps22-tr-p-2310.html

  
Przetwornik Garmin Panoptix PS22-TR

Cena brutto 6 500,00 zł

Cena netto 5 284,55 zł

Dostępność

Numer katalogowy 010-01945-00

Producent Garmin

Opis produktu

Przetwornik Garmin Panoptix PS22-TR

Przetwornik silnika zaburtowego z dwoma trybami Panoptix LiveVü

Echosonda LiveVü z wiązką do przodu pokazuje ukształtowanie dna i położenie ryb przed łodzią i wokół niej
Echosonda LiveVü z wiązką w dół pokazuje obszar pod łodzią i wokół niej, ułatwiając łowienie i dżigowanie w pionie
Wąski kąt wiązki (20 stopni) zapewnia lepszą rozdzielczość i wyraźny obraz
Można zamontować na wale lub korpusie silnika zaburtowego
Uchwyt z jedną śrubą ułatwia zmianę trybów

Firma Garmin jako pierwsza umożliwia korzystanie z dwóch trybów obrazowania echosondy Panoptix w jednym przetworniku na łodzi. Zapewniająca szerokie pole
widzenia echosonda Panoptix jest zupełnie inna niż wszystkie urządzenia wykorzystywane na wodzie. Daje możliwość obserwacji w czasie rzeczywistym wszystkiego, co
znajduje się wokół łodzi i pod nią w odległości do 90 m.

     Panoptix z wiązką do przodu zapewnia zupełnie nową perspektywę podczas
wędkowania. Inne echosondy pokazują jedynie obrazy ryb, obok których porusza

się przetwornik. Aby rejestrować tego typu obrazy, łódź musi być w ruchu. Z
technicznego punktu widzenia wszystko, co widzisz wtedy na ekranie, przeszło
już do historii. Dzięki Panoptix LiveVü z wiązką do przodu i w dół łódź może się

poruszać lub nie. Bez względu na to, gdzie skierujesz silnik zaburtowy,
zobaczysz realistyczny obraz wszystkiego, co dzieje się pod powierzchnią wody.

           
   Obserwuj, jak tonie

przynęta, i sposób, w jaki
się porusza, kiedy ją
ściągasz. Zobacz, jak
porusza się względem

obiektów znajdujących się
w wodzie. Obserwuj
pływające ryby i ich

reakcje na zarzuconą
przynętę. Jeśli zaatakują,

zobaczysz i poczujesz
branie! Mając rybę na

haczyku, obserwuj walkę z
nią na ekranie. Dzięki

Panoptix LiveVü z wiązką
do przodu i w dół możesz

zobaczyć to wszystko
nawet z odległości 90 m w

poziomie lub w pionie.
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Dane techniczne:
  Częstotliwość 417 kHz

Moc 48 W
Szerokość wiązki 90°x20°
Maksymalna głębokość 90 m w dół; 90 m do przodu
Głębokość/prędkość/temperatura Głębokość i temperatura
Liczba styków Ethernet
Długość przewodu Przewód zasilający 4 m; przewód Ethernet 4 m
Motaż Uchwyt do montażu na wale lub korpusie silnika zaburtowego

Zawartość zestawu:

Przetwornik Panoptix PS22-TR ze zintegrowanym przewodem sieciowym i zasilającym o długości 4 m
Uchwyt do montażu na wale silnika zaburtowego
Uchwyt do montażu na korpusie silnika zaburtowego
Dokumentacja

Czas na zwrot

Klient ma 14 dni na zwrot zakupionego towaru bez podania przyczyny.
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