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WB-LYP1000AHA (3,2V/1000Ah) akumulator
litowy LiFePO4

Dostępność

Opis produktu
WB-LYP1000AHA  Oryginalny produkt firmy Winston WB-LYP1000AHA

Cena na zapytanie - Przy zakupie większej ilości możliwe rabaty.

Pojemność: 1000Ah 3,2V
wymiary: 850x71x375 mm
waga: 35kg

Bezpieczny akumulator litowy oparty na LiFePO4 (LFP) z dodatkiem itru.

Nominalne napięcie wynosi około 3,2 V (między 3,0 do 3,3 V)
Maksymalne napięcie ładowania wynosi 4,25 V.
Minimalne napięcie, do którego można bezpiecznie rozładować akumulator to 2,5 V.
Żywotność - ponad 2000 cykli (do 8000 cykli).
Mogą być stosowane w zakresie temperatur od -45 ° C do +85 ° C.
Jest to akumulator, który może być ładowany w dowolnym stanie rozładowania (bez efektu pamięci). 

Charakterystyczna dla technologii LiFePO4 jest bardzo długa żywotność ogniw. Po 2000 cykli akumulator ciągle zachowuje około 80 %
pojemności. Tak jak ogniwa Li-ION, również te nie posiadają efektu pamięci. Charakteryzują się dużą gęstością energetyczną oraz dużą
pojemnością przy wysokich prądach ładowania i rozładowania.  Krzywa rozładowania ogniw LiFePo4 jest bardziej płaska, lepsza niż w przypadku
ogniw Li-Po czy Li-ion.  

Plusy:
+ wytrzymałość, długa żywotność
+ duże bezpieczeństwo użytkowania, brak zagrożenia wybuchem
+ brak efektu pamięciowego
+ szybki proces ładowania
+ duże prądy rozładowania
+ niewrażliwość na niskie temperatury
+ wykonanie pakietu według specyfikacji klienta
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Przy zakupie większej ilości możliwe rabaty.

*Do ładowania należy używać tylko ładowarek przeznaczonych do ładowania LiFePo4.

Czas na zwrot

Klient ma 14 dni na zwrot zakupionego towaru bez podania przyczyny.
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